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Prizemi .

Na sloupech pfizemi se nevyskytuji Zadné ptvodni omitky. Absence
vodorovné izolace umoziiuje vzlinani spodni vody nasycené solemi a
jejich krystalizaci na povrchu omitek.

Star$i prosolené omitky budou zcela odstranény a nahrazeny sana¢nimi
omitkami fy Bayosan dle technologie uréené projektem.

Od hlavic sloupt piizemi az po kordonovou fimsu byly pod vrstvou
novodobych $tukd nalezeny zachované ptivodni, bosované, do
kamenotezu tvarované omitky. V§echny ptivodni omitky budou pecliveé
o¢iStény a zpevnény. Chybé&jici mista budou doplnéna omitkou,
respektujici tvar a povrchovou tipravu omitek ptivodnich.

Kordonova fimsa je na mnoha mistech poSkozena mlad$im zinkovym
oplechovanim. Oplechovani bude odstranéno a kordonova fimsa
doplnéna s repektem pivodnich omitek a profilaci.




Patro .

Parapety galerie jsou na mnoha mistech poruseny sedanim domu a byly
v minulosti neodborn¢ opravovany. Plvodni omitky jsou piekryty
nékolika vrstvami novodobych omitek a Stuki.

Pickryvy a doplitky budou obezietn€ odstranény tak, aby byly v co
nejvétsim rozsahu odhaleny ptivodni omitky. Ty budou ocist€ny a
zpevnény, zvlasté na okrajich ve styku s omitkou novou Porosilem Z.
Povrch novych omitek bude pfizpisoben povrchu omitek novych,
pfechod bude pfebrousen tak, aby byl neznatelny.

Parapetni sloupky s patkou a hlavici jsou piskovcové, dnes prekryty
vrstvami malty a $tukd. Pivod piskovce je ruzny tak jako jeho kvalita.
Teprve po odstranéni viech novodobych vrstev bude mozné urcit které
kusy budou restaurovany a které¢ vyménény.




Madla parapeti galerie byla mnohokrat opravovana, dozdivana a
dobetonovana. Po odstranéni omitek a betonti byly zjistény Zzalostné,
osekané a oldmané zbytky ptivodnich piskovcovych madel. Pouze na
Jizni stran¢ v sousedstvi rohového sloupu se zachoval kousek, asi metr
dlouhy, piivodniho madla se zachovanou profilaci. Lokalita piskovce
madel a pilitki je odlisnd od piskovce sloupti. U madel a pilitkti se
dokonce 1i8i kus od kusu. ,

U madel se nedochovala jakdkoli ¢ast, kterou by bylo mozné
restaurovat, proto dojde ke kompletnimu osazeni prvkli novych.
Lokalita piskovce bude urCena zastupcem pamatkové péce a
projektanta na zéklad¢ pfedlozenych vzorki. Profilace madla na strané
vychodni je odli$nd od profilace na jihu a zapad€. Odlisnost bude
zachovana.

U pilitkti bude nutné kus od kusu rozhodnout na misté, které prvky
budou restaurovany a které bude nutné vymeénit.




Sloupy galerie jsou vysekany z piskovce - lokalita pravdépodobné
Mseno, rohovy dvojsloup- lokalita Zehrovice. Sloupy jsou aZ na
dvojsloup celistvé, ve hmoté€ porusené pouze lokaln¢ v exponovanych
detailech, za$pinéné vzduSnymi exhalaty a rliznymi barvami.

Piskovec je jemnozrnny, kompaktni, malo nasékavy, peclivé
opracovany a obrouseny s hladkym povrchem. Zkouska prokazala, Ze
bude mozné pomoci Cistici emulze, vody a detergentii do zna¢né miry
obnovit plivodni barevnost. Drobné nedostatky v profilaci budou
domodelovany silikatovym tmelem.

Rohovy sloup z Zehrovického piskovce je porusen podstatnéji.
Zpisobila to zfeym¢ destova voda zatékajici z horni terasy. Hlavice i
patka je zvétrala, profilace setfend. Na vlastnim téle sloupu je na
jednom misté patrnéd mrazova odpouklina.

Kamen je nutno obezietné odlistit od hrubych necistot a pokusit se
ptivodni hmotu zpevnit Porosilem Z. Na schopnosti kamene piijmout
zpeviyjici hmotu a na hloubce zpevnéni zalezi, zda porusenou profilaci
bude mozné doplnit, a tak piivodni hmotu co nejvice uchovat. Pokud to
nebude mozné, pfistoupi se k vymén¢ zvétralého kamene za kamen
novy se stejnou profilaci. Chemické zpevnéni se tyka celého diiku
sloupu.

Teprve po dokon¢eni viech restauratorskych a kamenickych praci bude
mozné rozhodnout, zda, a do jaké miry, bude nutné barevné sceleni a
zda bude provedena zavéretna fixaz, pripadné hydrofobizace.

Ml




Plasticky dekor nad piskovcovymi sloupy je vymodelovan na mist€ a
neopakuje se. Je nanesen z kvalitni vapenné malty, povrchové€ upraven,
zkletovan ocelovymi nastroji. Na nékterych mistech je porusen n€kde
chybi zcela.

Ptilnavost omitek podkladnich ploch bude peclivé provéeiena,
nevhodné, hrubé nahozené omitky budou odstranény a nahrazeny
omitkami novymi tak, aby jejich povrch byl identicky s povrchem
omitek puvodnich. Stejn¢ bude provéiena piilnavost plastického
dekoru. Uvolnéné ¢asti budou znovu pfipevnény, chybéjici prvky
budou domodelovany a povrchové piizptisobeny okoli.

Pole zcela chybéjici je zachyceno na star$i fotodokumentaci uloZené v
archivu Prazského pamatkového tstavu. Podle fotodokumentace bude
kresebné piipravena pauza, pomoci niZ bude kresba pienesena na
omitku. Kresba bude hrubé vymodelovéana v zakladni vapenné malté a
detailn¢ propracovana jemnym vapennym kletovanym Stukem.
Materidlovym standartem jsou vyrobky fy BAYOSAN.

Hlavni fimsa je poruSena sedanim domu. Dopliiky z hrubé nahozené
malty budou odstranény, spary a praskliny otevieny tak, aby mohly byt
zatmeleny. VSechny ptivodni omitky budou zachovany. Jejich poloha a
povrchova uprava bude uréujici pro tmeleni a dopliiky. VEtsi celistvejsi
¢ast chybgjici na vychodni stran€ bude vytaZena $ablonou.




Harmonogram praci .

Severni priuceli

Vychodni priceli

Jizni praceli

Zépadni priceli

Stukatérskeé a restaur. prace
klempiiské prvky
demontaZz leSeni

Stukatérské a restaur. prace
kamenické prace
demontaz leSent

Stukatérské a restaur. prace
kamenické a restaur. prace
demontéz leSeni

Stukatérské a restaur. prace
kamenické a restaur. prace
demontaz leSeni

sanacni omitky

vyrovnani dlazby dvora

12.10.98
9.10.98
12.10.98

16.10,98
14.10.98
16.10.98

16.10.98
14.10.98
16.10.98

23.10.98
22.10.98
23.10.98
31.10.98
31.10.98
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Pozice &.1 Sl

Stukovy sloup bude povrchové upraven tak, aby povrchova uprava
napodobila povrch sloupii kamennych, chybé&jici detaily budou
domodelovany.

Dekor v poli levém bude rekonstruovan v pravém ocistén a zistane bez
retusi. '

Pozice . 2

Kamenny sloup o€iStén.

Pilitek pod sloupem vé&etné madla- vymeéna star¢ho kamene za novy.
Dekor v poli ocistit bez retusi.

Pozice €. 3

Kamenny sloup ogistit, ¢ast hlavice bude domodelovana.
Pilitek bude v&etné madla domodelovan umélym kamenem.
Dekor o¢istit, tfasent domodelovat.

Pozice ¢. 4

Kamenny sloup odistit a zpevnit.

Hlavici domodelovat umélym kamenem, patku téz. Nova a pivodni
¢ast bude od sebe oddélena. Cast madla pod patkou sloupu
domodelovat umélym kamenem, stejné jako pilifek.

Dekor na jedné strané domodelovat, na stran¢ druh€ rekonstruovat.

Pozice €. 5

Kamenny sloup odistit.

Madlo probihajici pod patou sloupu vysadit z nového kamene.

Pilitek v horni &asti vysadit z nového kamene, v ¢asti dolni doplnit
umélym kamenem.

Dekor odistit, domodelovat hrusku, jinak bez retusi.

Pozice €. 6 -
Kamenny sloup ocistit.

Madlo probihajici pod patou sloupu vysadit z nového kamene.

Pilitek v horni &asti pravé i levé vysadit z nového kamene, ostatni
domodelovat z um¢lého kamene.

Dekor o€istit, jinak bez retusi.

Pozice €.7
Kamenny sloup ocistit.
Madlo probihajici pod patou sloupu vysadit z nového kamene.



Pilitek v horni ¢&asti vysadit z nového kamene, ostatni Casti
domodelovat z kamene umélého.
Dekor o¢istit, domodelovat listy, jinak bez retusi.

Pozice €. 8

Kamenny sloup ocistit.

Madlo probihajici pod patou sloupu vysadit z nového kamene.

Pilitek v homni a levé &asti vysadit z nového kamene, ostatni Casti
domodelovat z kamene umélého.

Dekor zcela chybi a je nutné jej rekonstruovat podle dochované
fotodokumentace ulozené na Prazském pamatkovém ustavu.

Pozice ¢.9

Kamenny slop ocistit.

Madlo probihajici pod patou sloupu vysadi z nového kamene.

Pilifek v homni ¢asti vysadit z nového kamene, ostatni C&asti
domodelovat z kamene umélého.

Dekor ocistit bez retusi.

Pozice ¢. 10

Kamenny slop ocistit.

Madlo probihajici pod patou sloupu vysadit z nového kamene.
Chybéjici ¢ast hlavice domodelovat z umélého kamene

Pilifek v horni a levé spodni ¢asti vysadit z nového kamene, zbyvajici
¢asti domodelovat z kamene umélého.

Dekor ocistit bez retusi.

Pozice ¢. 11

Kamenny sloup ocistit.

Madlo probihajici pod patkou sloupu vysadi z nového kamene.

Pilifek v horni a horni levé ¢asti vysadit z nového kamene, zbyvajici
Casti domodelovat z kamene umélého.

Dekor oéisti, pravou ¢ast rekonstruovat podle ¢asti levé. -

Dva polosloupy v zazdéném poli.

Pravy sloup bude ocistén, hlavice domodelovana ze Stuku.

Levy sloup o¢istén, patka domodelovana z umeélého kamene.

Cast kamenného madla a bosaz pod sloupem bude domodelovana.
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SLOUPY PRIZEMI
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