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PRIiZEMI
Pilite .

Omitky vSech pilifti v pfizemi byly novodobé, silng poruSené solemi
vzlinajicimi z podlozi. AZ do vysky 150 cm byly odstranény az na
zdivo. Podkladem omitek byl celoplosny, silny a na zdivu dobfie
ulpivajici cementovy postiik. Pfi jeho odstratiovani doslo na mnoha
mistech k ubytku smi§eného zdiva pilifa.

Po technologické pfestavee umoziiujici maximalni vyschnuti zdiva
byly chybé&jici <&asti  doplentovany palenym materidlem na
vapenocementovou maltu. Teprve na vyzralé plentovani byla nanesena
podkladni a po technologické piestavce Stukova sanaéni omitka
Bayosan dle projektu, tvarovana a profilovana dle omitek pavodnich.
Povch byl na zavér oSetfen dvojnasobnym lazurnim vapennym
natérem, pilif na severni stran& byl oetfen proti mechim a fasam
prostfedkem Porosan fy Aqua.
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PRIZEMI
Zapadni strana.

Zépadni barokni fasdda nejvice utrpéla sedanim domu. Oloupaly se
vSechny profilované prvky spolu s velkymi plochami pivodnich
omitek. Omitky byly po statickém zabezpe&eni doplnény pouze hrubym
zednickym zptsobem.

Doplitky a degradované omitky byly odstranény a nahrazeny novymi
Stukovymi kletovanymi omitkami. Pavodni soudrzné omitky byly
peclivé ocistény . Nové omitky a profilace respektuji tvar a strukturu
omitek piivodnich, tak jak byly deformovany sedanim domu.




PRIZEMI
Jizni a vychodni strana

Na obou stranach byla bosovana omitky ve tvaru kamenofezu velmi
dobfe zachovdna. V minulosti byla sice preitukovana, ale §tuk
naneseny na nedokonale ocistény povrch byl celkem snadno
odstranitelny. Pouze na n&kolika mistech byla omitka porusena
sedanim domu. Stejn€ byly poruseny i pilastry na vychodni strang, ke
kterym byly pfiloZeny roznaSeci plotny tahel. Kordonova fimsa, v
minulosti kryta zinkovym plechem byla porufena pouze lokalné.
Dopliiky bosovani a kordonové fimsy ze Stukové kletované omitky
respektovaly tvar a strukturu plivodnich omitek. Roznaseci plotny tahel
byly zapuStény pod omitku, piekryty pozinkovanym pletivem a
omitkou. Na zavér byly omitky fixovany dvojnasobnou vapennou
lazurou.
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PATRO
Severni strana.

Severni strana zistala v podstatd beze zmén. Do vyska 150 cm byla
star$i novodoba solemi porusena omitka nahrazena sana¢ni omitkou od
fy Bayosan. Vedle krajnich oken patra byly osazeny halogenové
reflektory pro osvétleni dvora.
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PATRO
Zapadni strana.

Stejn€ jako v pfizemi byly odstranény zednicky provedené a
degradované omitky a profilace spolu s betony a dozdivkami na misté
madel parapetd. Pivodni omitky byly ocistény a zachovany. Nové
Stukové kletované omitky a profilace respektuji tvarovou deformaci
omitek pavodnich. Praskliny a nedostatky pavodnich omitek a
pfechody na omitky nové byly tmeleny velmi jemnym S$tukem =z
mramorové moucky tak, aby byly neznatelné a hladkost odpovidala
puvodnim omitkém.

Madla parapetd byla vyrobena z masivniho piskovce, profilace byla
pfevzata z pivodnich madel Stukovych, odlisné od profilace nadel na
stran€ jizni a vychodni.
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PATRO
Jizni a vvchodni strana.

Na téchto stanach se ve vé&t§i mife zachovaly pavodni renesancni
omitky na parapetech a obloucich lodgie a hlavni fimse. Omitky byly
peClivé  olistény, zbaveny mladSich Stukovych vrstev a
neodpovidajicich doplitki. Zaroveni byly odstranény dobetonovavky
madel parapetd. Ukazalo se Ze z plvodnich piskovcovych madel
nezistalo viibec nic a musi byt v plném rozsahu nahrazena kamenem
novym.

Chybg&jici omitky ve wvé&tSich plochach byly doplnény jadrovou
vapennou maltou a jemnym kletovanym Stukem s pfidanim mramorove
moucky. Nové omitky respektuji tvar a strukturu omitek ptvodnich.
Pfechody byly piebrouseny tak, aby byly plynulé a neznatelné. Povrch
byl zafixovan dvojnésobnym vapennym lazurnim natérem.
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Stukovi dekorace nad sloupy.

Pozice ¢. 1.

Prvni sloup neni kamenny, ale $tukovy. Bylo nutné domodelovat
hlavici a patku spolu se sousedicim bosovanym pilastrem. Stukova
dekorace na levé stran€ byly rekonstruovana dle vzoru nad
dvojsloupem, andilek vlevo a hlavice pilastru byly peclive oCistény a
zlstaly bez retusi. Stukovy sloup byl barevné pfizpisoben sloupiim
kamennym.

Pozice ¢.2. .

Stukovy dekor byl peclivé o&istén. Hrubé, v nedavné minulosti
provedené tfdsné byly odstrangny a vymodelovany znovu s povrchem
odpovidajicim okoli. Jinak bez retusi.

Pozice ¢. 3.
Dekor byl peclivé o¢istén, domodelovana chybgjici spona a zbyvajici
Cast ziistala bez retusi.

Pozice ¢.4.

Rohova dekorace byla siln€ porusena, na pravé strand chybéla témeér
zcela. Na levé strané byla vyretuSovana a pienesena na stranu pravou a
povrchove sjednocena.

Pozice ¢.5.
Dekor byl o€istén, chyb&jici hruska byla domodelovana, zbyvajici ¢ast
zustala bez retusi.

Pozice ¢.6.
Dekor o€istén jinak bez retusi.

Poziced.7.
Dekor ocistén, domodelovéany byly chybgjici listy. Jinak bez retusi.

Pozice ¢.8.

Dekor zcela chybél. Zadny z dekorti se neopakuje. V archivu
Pamatkového uUstavu se naStésti zachovala star$i fotodokumentace.
Podle ni byla v méfitku 1:1 pfipravena kresba a pauza. Kresba byla
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pomoci pauzy prenesena na omitku tupovanim. Dekor byl nejdiive
vymodelovan v jadrové malt€ a nasledn€ dokletovan jemnym $tukem.

Pozice ¢.9.
Dekor byl oCistén, jinak bez retusi.

Pozice ¢.10.
Dekor byl o€istén, jinak bez retusi.

Pozice ¢.11.
Jedna polovina dekoru zcela chybéla. Leva ¢ast byla domodelovana
podle ¢asti pravé a povrchové sjednocena.

VSechny dekory stejn€ tak jako ostatni plochy fasada byly fixovany
dvojim lazurnim vapennym néatérem.
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